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Montageanleitung
Twiga



2 Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

• Die Montage der Badmöbel darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. 

• Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und 
der Schutzbereiche vorgenommen werden.

• Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der 
Wand liegen!

• Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel sind nur für festes Mauerwerk gedacht.

• Bei Möbelanlagen mit Mineralguss- oder Glas-Waschtisch grundsätzlich immer zuerst den  
Waschtischunterbau und danach den Waschtisch montieren. 

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774 
Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials
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Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne
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Ablauf Montagezeichnungen Montage

Einstellungen Zubehör

Wichtige Hinweise

Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Piktogramme



3Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Silicone

Montagewerkzeuge bereitlegen:

Möbel auspacken, Möbel kontrollieren und Montagezubehör entnehmen

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf 
eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten 
Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!

Transportsicherung entfernen!
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Montagereihenfolge vorbereiten (empfohlen)

1. Spiegellösung
2. Waschtischunterbau     
3. Waschtisch 

4. Unterschränke in Höhe WTU
5. Beimöbel wie z.B. Hochschrank
6. Abdeckplatten

Hilfslinien anreißen!
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Montagereihenfolge

Bitte stellen Sie die Möbel  
auf eine weiche Unterlage!



4 Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Schränke mit Tiefenjustierung  
an die Wand drehen/ziehen

Demontage der Fronten, Spiegeltüren und Einlegeböden

Bohrmaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen

Schränke vorbereiten

Schränke aufhängen und ausrichten
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Türen  
siehe Seite 14

Auszüge 
siehe Seite 13

Glas-Einlegeböden 
siehe Seite 15

siehe Seite 12siehe Seite 11

Tiefen-Justierung der Schrankaufhänger herausdrehen

siehe  
Seite 12

Bitte stellen Sie Fronten, Schubkästen, Spiegeltüren und  
Einlegeböden auf eine weiche Unterlage!

Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungs- 
material nur für festes Mauerwerk!  

Bohrpunkte/Material abhängig von Schrankaufhänger



5Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

siehe Seite 11

Silicone

Silicone

Reihenfolge:

 Glas-Einlegeböden ............ siehe Seite 15 

 Türen .................................. siehe Seite 14 

 Auszüge ............................. siehe Seite 13

 Spiegeltüren

siehe Seite 15

Einhängen aller demontierten Teile / Fugenmaße einstellen

Montage von Zubehör

Abdichten

09

10

11

Bei Mineralguss- und Glas-Waschtischen wird ein  
Ab- und Überlauf- System separat mitgeliefert.  
Bei gekennzeichneten Modellen kommt ein  
raumsparender Sifon zum Einsatz. 

Montage und Anschluss Waschtisch und Armatur
08

Montage: 
Keramik siehe S. 9
Glas siehe S. 10

Bitte nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen! 
Montageanleitungen sind dem Sifon zu entnehmen!

Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral 
vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!
Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral 
vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

1
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3
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6 Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

SL200 / 210 SL201 / 211

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SL210, 211, 212, 213

N  L

SL202 / 212 SL203 / 213

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_01_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Unterbauten 
zu Keramik Waschtischen "Slim"

Twiga

-
-

A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage

SL200 / 210 SL201 / 211

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SL210, 211, 212, 213

N  L

SL202 / 212 SL203 / 213

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_01_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Unterbauten 
zu Keramik Waschtischen "Slim"

Twiga

-
-

A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage

SL200 / 210 SL201 / 211

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SL210, 211, 212, 213

N  L

SL202 / 212 SL203 / 213

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_01_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Unterbauten 
zu Keramik Waschtischen "Slim"

Twiga

-
-

A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SL210, 211, 212, 213

N  L

Waschtisch-Sets Keramik



7Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

SY222 / 232

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SY230, 232, 233, 234, 235

N  L

SY223 / 233SY220 / 230

SY224 / 234 SY225 / 235

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_02_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Unterbauten 
zu Glas Wschtischen

Twiga

-
-

A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage

SY222 / 232

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SY230, 232, 233, 234, 235

N  L

SY223 / 233SY220 / 230

SY224 / 234 SY225 / 235

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_02_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Unterbauten 
zu Glas Wschtischen

Twiga

-
-

A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage

SY222 / 232

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SY230, 232, 233, 234, 235

N  L

SY223 / 233SY220 / 230

SY224 / 234 SY225 / 235

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_02_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Unterbauten 
zu Glas Wschtischen

Twiga

-
-

A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage

SY222 / 232

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SY230, 232, 233, 234, 235

N  L

SY223 / 233SY220 / 230

SY224 / 234 SY225 / 235

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_02_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Unterbauten 
zu Glas Wschtischen

Twiga

-
-

A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
nur bei Typen: SL210, 211, 212, 213

N  L

Waschtisch-Sets Glas



8 Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_03_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Schränke

Twiga

-
- 1:10A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage
Nach DIN 68100; HT 10

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_03_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Schränke

Twiga

-
- 1:10A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage
Nach DIN 68100; HT 10

Änderung Revisor DatumÄnderungstext

Mat

+/-

Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Zeichner Version

Datum

Bauteilnummer

SLMON_03_MAL

22.11.2016

Ly

Montagezeichnung Schränke

Twiga

-
- 1:10A

K:\ACAD\ZEICHNG\SOND-PRG\SL_SY\Montage
Nach DIN 68100; HT 10

Schränke



9Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Silic
one43

21

24 h24 h

ø 8 mm

Achtung 
Expressbefestigung ist nicht 
im Lieferumfang enthalten

Bitte nur neutral vernetzte Silikone  
verwenden, z.B.: Soudal Silirub 2,  
Ottoseal S110 Premium Neutral,  
Soudal Neutralsilikon

Montage Keramik-Waschtisch



10 Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

1

3

2
Silic

one

Silic
one

24 h24 h
Bitte nur neutral vernetzte Silikone  
verwenden, z.B.: Soudal Silirub 2,  
Ottoseal S110 Premium Neutral,  
Soudal Neutralsilikon

Mineralguss-Waschtische dürfen nur   
in Verbindung mit einem Möbel  
montiert werden!

Hinweise 

 → Glas-Waschtische sollen immer auf eine weiche  
Unterlage gelegt werden  

 → Glas-Waschtische haben kein Überlaufloch! Wir liefern  
serienmäßig ein Ab- und Überlaufventil mit Hebelgestänge,  
Stopfen und verchromter Ventilabdeckung mit!  

 → Gewinde von Armaturen, Sifon o.ä. nicht zu fest anziehen!  
Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungsgummis!  
Metall darf nicht direkt auf Glas drücken → Glas könnte brechen!

Montage Glas-Waschtisch



11Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

43

21

ø 8 mm

13

T30

Weißzement

Silicone

24 h24 h

 → Unebenheiten zwischen Wand und 
der Befestigung des Waschtisches mit 
Weißzement ausgleichen! 

 → Bei Keramik-Waschtischen auf rücksei-
tige Fläche des Waschtisches vor der 
Montage Weißzement auftragen! 

 → Fugen zwischen Wand und Waschtisch 
mit Silikon abdichten! 

Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral 
vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Schrankaufhänger Waschtischunterbau

Ausgleichen von Unebenheiten / Abdichten



12 Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

1,5-5,0

5
5

43

2a 2b1

ø 8 mm

Bedienungsanleitung liegt  
der Steuereinheit bei

Schrankaufhänger Beimöbel

Tip-On einstellen Steuereinheit

1

2

3

4



13Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Click

Aushängen

Abdeckplatte abklipsen

Verstellmöglichkeiten

Demontage Schub und Front

Einhängen

Schubkasten / Auszug



14 Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Aktivierung der Dämpfung

Abdeckkappe abklipsen Verstellmöglichkeiten

EinhängenAushängen

Deaktivierung der Dämpfung

Schritt 2

Schritt 1

Click

1

1 2 3

4
2

Türen



15Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

1 2 3

4 5 6

ø 10 mm

1 2 3

ø 10 mm

1 2 3

HH61025

HH70025

Einsetzen und Versetzen eines Glas-Einlegebodens

Montage Handtuchhalter



SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH 
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